
Entretien

u Assurez-vous que l’alimentation électrique de la 
hotte de cuisine soit éteinte. Veuillez prendre note 
que les ampoules peuvent être chaudes. Laissez 
les ampoules se refroidir assez de temps avant 
d’essayer de les remplacer.

v Fixez le morceau de ventouse en caoutchouc 
noir, inclus avec votre hotte de cuisine, à la partie 
en verre extérieure de l’ampoule. Appuyez sur 
l’ampoule vers l’intérieur. NE PAS pousser trop 
fortement car les «jambes» de l’ampoule pourraient 

w Tournez l’ampoule dans le sens antihoraire alors 
que vous continuez d’appuyer vers l’intérieur. 
Relâchez votre pression sur l’ampoule lorsqu’il 
semble qu’elle ne va plus tourner plus loin. Tirez 
doucement l’ampoule de la douille. Vous pourriez 
devoir la remuer doucement pour que les « pieds » 
cylindriques soient correctement alignés avec les 

x Jetez la vieille ampoule. Alignez les dents de la 
nouvelle ampoule avec les ouvertures larges sur 
la douille. Appuyez vers l’intérieur des bords de 
la nouvelle ampoule avec vos pouces et tournez 
l’ampoule dans le sens horaire aussi loin que 
possible.

y Allumez l’électricité et la hotte de cuisine, puis 
testez son fonctionnement.

Remplacer les ampoules

 IMPORTANT :

TOUJOURS DÉCLENCHER L’INTERRUPTEUR PRINCIPAL AVANT D’ENTREPRENDRE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN 
SUR L’APPAREIL. 

Cette hotte de cuisine utilise des ampoules à halogène : 35 W 120V type MR16 GU10.
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