
REMPLACER LES AMPOULES :
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Étape 1 : Important! Éteignez l'alimentation électrique allant vers votre hotte de cuisine.

Étape 2 :  Alignez la flèche sur l'anneau métallique autour du bord
                 de l'ampoule avec la flèche sur la hotte de cuisine.
                 (Voir Fig. #1)

Étape 3 :  Tournez l'aneau dans le sens antihoraire jusqu'à ce que
                 les petits crochets sur l'anneau métallique soient débloqués
                 puis retirez l'anneau métallique et l'ampoule. Vous pouvez
                 utiliser un tournevis à tête plate pour cette étape.
                (Voir Fig. # 2)

Étape 4 :  Le ressort fera que la base de l'éclairage sortira. Poussez
                 vers le bas doucement et tournez l'ampoulle dans le sens
                 antihoraire pour la retirer de la base de l'éclairage.
                 (Voir Fig. #3)

Étape 5 :  Insérez la nouvelle ampoule dans les trous de la base et
                 tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit
                 bien en place.

Étape 6 :  Remettez l'ampoule et la base dans l'ouverture de
                  l'éclairage sur la hotte de cuisine, vous assurant que le
                  ressort et l'anneau métallique soient en place.

Étape 7 :  Alignez de nouveau les flèches et tournez l'anneau métallique
                 et l'ampoule dans le sens horaire jusqu'à ce que les petits
                 crochets sur l'anneau métallique se bloquent de nouveau
                 en position.

Étape 8 :  Réallumez l'alimentation électrique de votre hotte de cuisine
                 et testez l'éclairage.
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